


種　　類

生ごみたい肥化容器 電気式生ごみ処理機

コンポスト容器 ボカシ容器 乾燥式 バイオ式

概　　要

微生物等の力で生ご

みを自然発酵させるこ

とで、減量化しながら

肥料に変える。

生ごみに発酵促進材

を加えて混ぜること

で、肥料に変える。

高温の温風で生ごみ

の水分を蒸発させて

乾燥し、２～５時間で

約１／５に減容・減量

化する。

微生物（バイオ）の力

で生ごみを炭酸ガス

と水に分解し、２４時間

で約１／１０に減容・減

量化し、処理物は肥料

にすることができる。

特

徴

価　　格
3,000円
〜

15,000円

1,500円
〜

5,000円

20,000円
〜

100,000円

30,000円
〜

100,000円

処理時間 長い 比較的長い 短い 比較的短い

設置場所 屋外 屋内・外 屋内・外 屋内・外

に　お　い あり 多少あり 少ない 少ない

ポイント

家庭の生ごみ量に合

うサイズを選ぶことが

できる。

容器の大きさは１００～

２００ℓが多い。

たい肥の栄養価が非

常に高い。

発酵促進剤が定期的

に必要。

短時間で手軽に減量

効果が望める。

乾燥式でないため水

分が多いと処理時間

が長くなる。


